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TELAI PER CAROTATRICI DS 900 DS 450 DS 50 GYRO DS 40 GYRO DS 250 – 2 VELOCITA’ DS 250 – 1 VELOCITA’ DS 150

SPECIFICHE TECNICHE
Diametro massimo di foratura, mm 400/900 con distanziatori 350/450 con 1 distanziatore 350 150 250 250 150
Corsa max. mm 950 648 670 600 685 685 495
Lunghezza montante telescopico, m — — 3,1 3,1 — — —
Rotazione su proprio asse — — Regolabile a piacere Regolabile a piacere — — —
Angolazione 0 – 60° 0 – 60° + /– 90° + /– 90° 0 – 60° 0 – 60° 0 – 60°
Peso incl. carrello, kg 24,0 24,0 56,0 30,0 16,0 16,0 15,5

ATTREZZATURA RACCOMANDATA
Motore per trapanatrice DM 650, DM 406 H DM 340, DM 280 DM 340, DM 280 DM 230 DM 280, DM 230, DM 220 DM 280, DM 230, DM 220 DM 230

INFORMAZIONI ARTICOLO
967 30 16-02 966 82 98-07 965 15 78-20, piastra base 50 AT inclusa 965 15 76-05, incl. kit di montaggio 966 82 73-01, EU-RoW 966 82 73-03 966 82 72-01
588 65 61-24, UpCare* 588 65 61-25, UpCare* 965 15 78-21, esclusa piastra  

di base 50 AT
965 15 76-07, collare per montaggio 
DM incluso

588 65 61-26, UpCare* 966 82 73-05, DS 250 Carrello  
a singola velocità, colonna corta,  
adattatore 60 mm incluso

588 65 61-27, UpCare*

965 15 78-22, versione allungata piastra 
base 50 AT esclusa

588 65 61-26, UpCare*

588 65 61-28, UpCare* (su richiesta)

PREZZO  € 5.830,00 Nuovo modello DS 500 : pag 13  € 7.551,00 Su richiesta  € 1.215,00 Su richiesta  € 896,00 

* Contratto di assistenza UpCare per 36 mesi, ulteriori informazioni a pagina 16  .** Colonna 1,2 m inclusa.

TRAPANATURA AUTOMATICA AD 10

SPECIFICHE TECNICHE
Velocità, m /min 0 – 3,2 in entrambe le direzioni
Peso, kg 3,6

ATTREZZATURA RACCOMANDATA
Motori per carotaggi DM 340, DM 280
Telai per carotatrice DS 450, DS 50 Gyro

INFORMAZIONI ARTICOLO
966 66 66-01

PREZZO € 2.410,00 


