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Husqvarna DS 500

I modello DS 500 ¢ un telaio da carotaggio di medie dimensioni, adatto

per un'ampia gamma di interventi di carotaggio professionali. Combina . -
elevata stabilita e robustezza con un peso sorprendentemente ridotto. o
Le funzioni di aggancio rapido e il peso ridotto rendono il suo utilizzo ¥ |

facile ed efficiente. Il carrello dal design sottile con rapporto di
trasmissione ottimizzato funziona & ideale per i modelli Husgvarna DM
280, DM 340 e motori da carotaggio monofase ad alta potenza simili.
Consigliato per corone di diametro fino a 400 mm.

QO Diametro 500 mm
max foretto, uso

manuale

@ Lunghezza 706 mm
della corsa, max

Codice articolo : PORTAPUNTA DS 500 -
967 96 86-01
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CARATTERISTICHE

Husqgvarna Telai per carotatrici DS 500

Vuoi vedere piu da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e

vantaggi.

Elevata stabilita e peso
ridotto

La piastra di base in magnesio
pressofuso rinforzato in acciaio
assicura un ancoraggio rigido e
riduce il peso complessivo.

o Condotti, tubi e posa dei cavi
o Foratura orizzontale

Durevole e resistente

Il design interamente in metallo con
una configurazione ottimizzata dei
componenti in acciaio, alluminio e
magnesio garantisce stabilita e
durata senza aggiungere peso
inutile.
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Facile da installare e
utilizzare

Il raccordo a rilascio rapido per il
motore da carotaggio e la facile
regolazione dell'angolo di supporto

posteriore semplificano la
configurazione e il carotaggio
angolare. Il carrello pud essere

facilmente rimosso dalla colonna se

necessario.

 Foraturain sequenza
e Foratura verticale

https://www.husqgvarnacp.com/it/macchine/telai-da-carotaggio/ds-500/967968601/

Precisione e prestazioni

Il design della colonna in alluminio
estruso rinforzato in acciaio &
ottimizzato per garantire elevata
precisione e prestazioni di
perforazione elevate. Tutte le
cerniere sono dotate di un design
"zero play" per garantire stabilita
nel tempo.
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SPECIFICHE

_=? Sistema da carotaggio
il

Diametro max foretto, uso manuale
Lunghezza raccomandata foretto, max

- 1Dimensioni

D

Lunghezza della corsa, max
Dimensione prodotto, lunghezza
Dimensione prodotto, profondita
Dimensione prodotto, altezza
Peso

Husqgvarna Telai per carotatrici DS 500

Specifiche
della colonna

500 mm
680 mm

706 mm
394 mm
240 mm
1050 mm
176 kg
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