Husqvarna DMS 240

DMS 240 ¢ un sistema di carotaggio elettrico con telaio per un‘ampia

gamma di applicazioni. E 'il sistema piu potente nella nostra gamma di i
sistemi motore/telaio. Un sistema ideale per carotaggi di medie ]
dimensioni in pareti, pavimenti e tetti fino a 250 mm di diametro. Il telaio
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é di facile inclinazione, il supporto posteriore offre una perforazione
angolare affidabile e stabile, consentendo di risparmiare tempo di
fissaggio e stress del corpo. Questo sistema puo essere utilizzato per
tubi di ventilazione e idraulici, tubi di scarico, barriere e segnaletica
stradale.
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@ Potenza 24 kW
nominale

ingresso

QO Diametro 250 mm
max foretto, uso

manuale
4 Tensione 220-240V

Codice articolo : DRILL MOTOR DMS 240
220-240V | 1-ph | 50 Hz | EU - 96517 36-
03
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CARATTERISTICHE

Vuoi vedere piu da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e
vantaggi.

‘ Piastra base di facile
utilizzo

Velocita aggancio ottima

Il carrello ha velocita di scorrimento
singola e doppia, per un carotaggio =
piu efficace.

Piastra base leggera in alluminio
con integrata la base per il vuoto
per un facile piazzamento senza
danneggaimenti.

Protezione da
sovraccarico

Facile da trasportare

I supporto & dotato di ruote di

Aumenta laproduttivita ed allunga trasporto.

gliintervalli di manutenzione.

« Foratura angolare o Foraturain sequenza

* Barriere « Evacuazione dell'acqua

» Condotti, tubi e posa dei cavi



SPECIFICHE

@ Motore

Potenza nominale ingresso
Amperaggio

Fasi

Frequenza

Tensione

24 kW
10A

1ph

50 Hz
220-240V

- ‘ Dimensioni
)

Diametro max foretto, uso manuale
Peso

250 mm
204 kg



