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Traccialinee professionale airless Traccialinee professionale airless 

SERIE DALÌ PLUS A SPINTA. CORREDO DI LAVORO INCLUSO.

Codice Descrizione

18383 Versione per latta da 20 lt 
Ogni modello è completo di:
1 Filtro con manometro
1 Tubo alta pressione Ø 1/4” raccordato M16X1,5 mt.10
1 Sistema aspirazione / ricircolo
1 Pistola manuale airless AT250
1 Base Super Fast Clean
3 Ugelli Super Fast Clean 11- 40 / 13- 40 / 17- 40
1 Valigetta con attrezzi

SERIE DALÌ PLUS A SPINTA. CORREDO DI LAVORO INCLUSO. 

Codice Descrizione

18382 Versione serbatoio da 50 lt

18398 Doppio Serbatoio 30 lt cad.
Ogni modello è completo di:
1 Filtro con manometro
1 Tubo alta pressione Ø 1/4” raccordato M16X1,5 mt.10
1 Tubo di ricircolo
1 Pistola manuale airless AT250
1 Base Super Fast Clean
3 Ugelli Super Fast Clean 11- 40 / 13- 40 / 17- 40
1 Valigetta con attrezzi

ACCESSORI

35015 Tubo alta pressione Ø 1/4” raccordato M16X1,5 mt. 10
11200 Pistola airless AT 250 raccordo girevole M16X1,5
18270 Base Super fast clean
SFC Ugello Super fast clean
TSC Ugello Top spray clean  
4840 Braccio porta pistola con ruota

KIT

4038 Kit puntatore laser
4500 Distributore perline
18359 Kit distributore perline pistola singola manuale
18354 Kit distributore perline per due pistole manuali
4307 Kit montaggio seconda pistola manuale (pistola non inclusa)
4831 Kit doppio serbatoio antiaderente lt. 30 cad.
18241 Kit serbatoio antiaderente lt. 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione aria alimentazione
Max. 210 bar

Portata
4 l/m

Potenza motore Yamaha
5,5 HP

Dimensione
1200x700x1000

Peso
65 Kg

Dalì Plus
• Ideale per medi lavori di tracciatura 
• Tracciatura, marcatura logistica, spruzzatura
• Facilità d’uso e manutenzione  
• Utilizzare vernice airless non rifrangente 
  all’acqua o al solvente
• Linee da 3 a 30 cm di larghezza
• Linee nette, precise, uniformi 
• Impugnatura ergonomica
• Ruote pneumatiche Ø 400 mm
• Timone anteriore con ruota girevole
  e bloccaggio
• Traccia una linea singola 
  continua o tratteggiata   


