POMPE AIRLESS ELETTRICHE A PISTONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONI Telaio - Carrello Carrello Carrello Carrello

MAX. PORTATA 1,9 I/min 4 |/min 5 I/min 7,5 I/min - 9 I/min Versione benzina
MAX. PRESSIONE LAVORO 220 bar 220 bar 220 bar 220 bar

POTENZA MOTORE 0,7 Kw 2 Kw 2,4 Kw 2,8 Kw

VOLTAGGIO 110 VAC - 220 VAC 110 VAC - 220 VAC 110 VAC - 220 VAC 110 VAC - 220 VAC

PESO 15 kg - telaio / 16 kg - carrello 58 kg 66 kg 76 kg / 125 kg Versione benzina
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POTENZA MIN. GENERATORE 4 Kw Monofase 5 Kw Monofase 5 Kw Monofase 6 Kw Monofase

USCITA MATERIALE 1/4" NPT-NPSM 1/4" NPT-NPSM 3/8" NPT-NPSM 3/8" NPT-NPSM

LIVELLO PRESSIONE SONORA <80dB (A) <60 dB (A) <60 dB (A) <60dB (A)

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE JOLLY

Seleziona la giusta apparecchiatura per le tue necessita di verniciatura.

56500/6 110V
S K56500/6 110V . 11255
= 56500/5 220V

K56500/5 220V . 11255
- 56501/5 110V
= K56501/5 110V . 11255
E 56501/4 220V
“ K56501/4 220V . 11255

o Tutti i modelli hanno raccorderia 1/4" NPT-NPSM, filtro di linea 60 mesh
e Lo spray kit include tubo 1/4" 15 m + pistola AT250 + ugello SFC 17-40

ACCESSORI JOLLY
» Pompante completo, Cod. 56562
+ Pacco guarnizioni inferiori completo, Cod. 18651

UN PICCOLO SPRUZZATORE CON | GRANDI
VANTAGGI DELLA VERNICIATURA

» Pacco guarnizioni superiori completo, Cod. 16105 RIRLESS

» Camicia completa, Cod. 18640
« Stelo completo, Cod. 18650
« Valvola di sicurezza e ricircolo completa, Cod. 56563
« Kit riparazione pompante completo, Cod. 40107
« Kit serbatoio a gravita da 6 | con ricircolo, Cod. 94080 JOLLY

e lo spruzzatore elettrico a pistone piti compatto

della sua categoria.
¢ Maniglia fuori asse per consentire il corretto
bilanciamento dell’attrezzatura

e Telaio progettato per ridurre al minimo le
dimensioni e consentire un facile trasporto

» e Richiede un piccolo spazio
‘ e E’ possibile montare il serbatoio a gravita da
- Cod. 94080 6 | per utilizzare il prodotto senza sprechi.



