
Miscelatore

UT1600
1 800 W • 50 Nm • 0 - 440 / 0 - 970
g/min • 180 mm
Miscelatore per pitture e intonaci

Miscelatore leggero da 1.800 W per rasature e
intonaci in lotti fino a 80 kg. Facile da manovrare e
leggero da trasportare e spostare in cantiere. Per
fruste con un diametro fino a 180 mm.

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata 1600 W
Velocità a vuoto 0 - 970 / 0 - 440

min-¹
Coppia di serraggio max giunto rigido /
giunto elastico

- / 50 Nm

Filettatura albero M14
Diametro lama 180 mm
Classe di protezione internazionale (IP) IP20
Cavo di alimentazione 3,2 m
Impugnatura laterale ✓
Livello potenza sonora 98 dB(A)
Livello pressione sonora 87 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi) 1,03 m/s²
Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s²
Peso senza cavo (Procedura EPTA
01/2003)

7,1 kg

Dimensioni prodotto 430 x 180 x 349
mm

Codice EAN 0088381648448
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI OPTIONAL

P-22012
Miscelatore 120x590mm

P-22028
Miscelatore 100x590mm

P-22040
Miscelatore 135x590mm

P-22056
Miscelatore 120x590mm
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