
 DV18DA
Trapano avvitatore con percussione - 18 V - 2 Ah

       

> Caratteristiche

Trapano avvitatore con percussione a batteria a 18V super compatto, veloce e leggero il motore a spazzole esprime una coppia di
serraggio di ben 50 Nm garantendo buone performance di lavoro e di affidabilità

NOTE TECNICHE:
• Motore a spazzole 18V
• Design ultra ergonomico
• Super compatto solo 188 mm di lunghezza e 1,4 kg di peso
• Luce a Led automatica
• Mandrino autoserrante a ghiera singola da 13mm

 Applicazioni

• Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari.
• Foratura di mattoni, pannelli di cemento, laterizi vari
• Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche. 6 x 75mm e M6

 Specifiche

Apertura mandrino 2 ~ 13 mm

Attacco mandrino 1/2” x 20

Ø foro nel mattone 13 mm

Ø foro nel laterizio 13 mm

Ø foro nel legno 36 mm

Avvitatura viti metriche 6 mm
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Avvitatura viti da legno 6 x 75 mm

Velocità a vuoto (L) 0 ~ 350 giri/min

Velocità a vuoto (H) 0 ~ 1.400 giri/min

Percussioni a vuoto 0 ~ 21.000 n°/min

Coppia di serraggio giunto massimo elastico 18 Nm / rigido 50 Nm

Coppia di serraggio con frizione 0,6 ~ 4 Nm - 20 posizioni

Modello batteria BSL1820MC

Dati tipici batteria 18 V - 2 Ah - batteria slide al litio

Carica batteria UC18YKSL

Lunghezza 188 mm

Altezza 221

Larghezza 81

Peso (con batteria 5 Ah) 1,4 kg

Codice articolo DV18DAWC

Codice EAN 4966376334636

Accessori in dotazione 2 batterie - caricabatteria - inserto - valigetta - inserto
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